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1)

Montage der Deckenschienen,
zunachst die genaue Position mit
Hilfe von Abstandshalter ermitteln.
Spur von Mitte zu Mitte der
Schiene 1300mm.

Schiene ca. 10mm nach Hecktire
beginnend.

(Alternativ mit Montagehilfe
E-SK 799 befestigen)

Alu- Schiene und Kofferdach mit
Aceton reinigen.

2)

2x Kleberaupe mit Kérapur 140 in
den Mulden der Alu Schiene
aufbringen.

Kleberaupe muss héher sein als
die Vertiefung der Alu Schiene.

Alu Schienen an der richtigen
Position andriicken und vernieten.

Fir die Funktion der Schlitten
muss sichergestellt werden das
die beiden Schienen parallel
zueinander montiert werden.
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3)

_Achtung: ca. 400mm Abstand zum
Verdampfer einhalten.

Stopper in Fahrtrichtung vorne
mit Gummi nach hinten anbringen

4.)

Vorderen Schlitten 1 von Rickseite in
die Dachschienen einschieben

5.

Hinteren Schlitten 2 von Rickseite in
die Dachschiene einschieben. Beim
Einschieben von Schlitten 2 Bremse
durch Ziehen an den Griffen 3und 4
I6sen.
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6.) Schiebling durch Schlitten 2 einschieben. Beim Einschieben Verriegelung durch
Ziehen an dem Griff 2 |6sen.

8.) Schlitten 1 und Schlitten 2 mit Schiebling verbinden. Achtung: beim einschieben
siehe Zeichnung + Maldtabelle Mal} (,,A”) je nach Kofferhéhe beachten.

1
11
T

’7:7’

Kofferhdhe 2600mm ,,A“ = 1493mm
Kofferhohe 2500mm ,,A“ = 1393mm

Kofferhdhe 2400mm ,,A“ = 1293mm
Kofferhdhe 2300mm ,,A“ = 1193mm
Kofferhdhe 2200mm ,,A“ = 1093mm
Kofferhdhe 2100mm ,,A“ = 993mm
Kofferhdhe 2000mm ,,A“ = 893mm
Kofferhdhe 1900mm ,,A“ = 793mm
Kofferhdhe 1700mm ,,A“ = 593mm
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7.) Schiebling mittels der vorgesteckten Schrauben am Schlitten 1 befestigen.

Schrauben Mutter M6
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)

L Stopper hinten (Hecktiiren) an
den beiden Dachschienen
montieren.

10.)

Isoliervorhang montieren:

Isoliervorhang 1 LINKS in der
1. Schiene montieren

Isoliervorhang 2 MITTE in der
2. Schiene montieren

Isoliervorhang 3 RECHTS in der
3. Schiene montieren
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11.) Isolierung mit Alu-Profil auf die beiden Schrauben der Schlitten
aufstecken und mit 2 Muttern kontern.

11.1)

Achtung:

zwischen Profil und Alu-Schiene
muss bei allen 3 Isolierungen ein
Spalt von 9 mm eingestellt werden.

Kiesling Fahrzeugbau GmbH Lauteracherweg 10 D-89160 Dornstadt- Tomerdingen

Tel 0049 7348 2002 0 Fax 0049 7348 2002 40  info@kiesling.de  www.kiesling.de
N N:\ISO 9001-2000\QM-Handbuch\Kapitel\Kapitel 7 - Produktrealisierung\D-Teil\Bedienungsanleitungen\BA7_17_Version_02_cool_slide_3_Einbauanleitung.doc

Erstellt: R. Froeschle Gepriift: R. Schulz Freigegeben P. Kiesling




BA 7 17 Cool Slide lll Einbauanleitung

ool Side”

Version 02 05.12.2012

Seite 7 von 16

Montageanleitung Cool Slide llI

12)

Nach dem die Isoliervorhdnge montiert sind, soll die obere Lippe vom

Isoliervorhang 2 und 3 zwischen den Fihrungsschienen eingeschoben
werden. \ \

(Ansicht gegen die Fahrtrichtung )
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Isoliervorhange sollten auf
dem Boden ca. 5-10mm
Uberstehen.

Gegebenen falls
Isoliervorhange
mit Schere oder
Teppichmesser kirzen.
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15.)

Mit den Stopper werden die Isolierungen
in ihren Positionen gehalten, offen und
geschlossen.

Je Schiene sind 2 Stopper vormontiert
und eingestellt.

Die Stopper kdnnen jederzeit
nachgestellt oder nach Bedarf umgebaut
werden.

Achtung: das Nachstellen der
Inbusschraube darf nurin

Y2 Umdrehungen erfolgen
(durch Rechtsdrehung wird die
Arretierkraft erhéht, durch
Linksdrehung verringert).
Andernfalls Beschadigung der
Schrauben.

1=

16.)

Isoliervorhang ist richtig eingestellt,
wenn die mittlere Dichtlippe von der
Isolierungen 3 und 1 an der
Aufbauseitenwand ansteht.

Diese Voreinstellung ist werkseitig
Mittlere ! bereits durchgefuhrt und sollte nur noch
Dichtlippe . bei Bedarf eingestellt werden.
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Isoliervorhang kann
komplett nach links
verschoben werden.

. S0 stehen alle 3
Isolierungen
hintereinander.

18

_Isoliervorhang Mitte
und Rechts stehen
nebeneinander.

L Cals Lo Ooalal 11 4 I EW oW n Wl aYa T WaTa ¥l n tads T W H

19'.5

Isolierwadnde komplett geschlossen.
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Isoliervorhang zur Beladung
hoch schwenken.

Die Isolierung im Bereich der
Magnete mit einer Hand nach
oben schwingen bis Magnet
hérbar anschlagt.
Beginnend mit

LINKS / MITTE / RECHTS

Diese Regel muss eingehalten
werden, ansonsten kénnen
die Isolierungen nicht auf dem
Blech fixiert werden.

An der Rickseite des Isoliervorhangs

ist ein Magnet montiert, diese dient
| | Magnete zum Halten der Isol_lervorhange unter
bei dem Dach auf Schlitten 1.
eim
Gebrauch 1x
wochentlich
reinigen.

21.)

Durch Ziehen an den beiden
;Griffen kann die Cool Slide
Wand im Aufbau verschoben
werden.

Kiesling Fahrzeugbau GmbH Lauteracherweg 10 D-89160 Dornstadt- Tomerdingen

Tel 0049 7348 2002 0 Fax 0049 7348 2002 40  info@kiesling.de  www.kiesling.de
N N:\ISO 9001-2000\QM-Handbuch\Kapitel\Kapitel 7 - Produktrealisierung\D-Teil\Bedienungsanleitungen\BA7_17_Version_02_cool_slide_3_Einbauanleitung.doc

Erstellt: R. Froeschle Gepriift: R. Schulz Freigegeben P. Kiesling




BA 7 17 Cool Slide lll Einbauanleitung Version 02 05.12.2012 Seite 13 von 16
g/ Slide® . .
i Montageanleitung Cool Slide llI
4—€wda

Patent-No. 10 2006 043 4951 angemeldet |

Verriegelungsbolzer

22)

Durch Ziehen am Griff 2
Verriegelungsbolzen l6sen und mit
Hilfe von Griff 1 Schlitten 1 mit
Schiebling nach hinten schieben bis
Verriegelungsbolzen horbar einrastet.
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Bei Montage beachten: Magnete missen sich

e in geschlossenem Zustand gegenuber befinden
Magnete in der Isclierung eingearbeitet
25 O nicht sichtbar

A

| 25.0

1 2 ~— g -

Die mittlere Lippe
sollte gerade anliegen
nicht Uberdriicken

!

Die mittlere Lippe
sollte gerade anliegen
nicht Uberdriicken

A
!

Heckseite Cool Slide
000230
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Zum Einbau benotigtes Werkzeug:
Klemmbalken (alternativ 4kt Holz)
Kartuschenpistole

Nietapparat

Cutter Messer / Schere

Innbusschlissel 6mm

Gabelschliissel 10/13/17mm

Kleine Leiter je nach Hohe des Koffers

Aceton zum Reinigen vor dem Kleben (Reinigungstuch)
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